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BOVIBOOSTER
WDONE ET WDTWO
Système de nettoyage et de désinfection des sabots

—— Le nouveau système BOVIBOOSTER a été conçu et développé par des professionnels forts de plus 
de 10 ans d’expérience dans le domaine du nettoyage des sabots de vaches laitières 

—— Mis à l’essai sur le terrain  

—— Double pompe à eau périphérique à forte puissance. Système fiable et efficace pour accroître 
la pression

—— Vannes solides à haut débit

—— Pompe pneumatique « optionnelle » de conception spéciale pour l’opération de désinfection

—— Possibilité de personnaliser les intervalles nettoyage/désinfection 

—— Commande par API

—— Système disponible en version individuelle pour un robot et en version double pour deux robots

—— Des opérations de nettoyage et de désinfection parfaitement distinctes — le nettoyage démarre 
quand la vache entre dans le robot, puis la désinfection commence lorsque la vache sort du robot

—— Consommation d’eau réglable et très faible : entre 1 et 2 litres par nettoyage

—— Pression de nettoyage réglable en continu : de 
4 à 10 bar

—— Conçu avec un réservoir sous pression de 8 
litres pour garantir une bonne alimentation en 
eau vers la pompe 

—— Ce système utilise uniquement de l’eau propre

—— Ce système utilise uniquement 15 ml de pro-
duit prémélangé pour sabot par opération de 
traitement

—— Très peu de maintenance nécessaire et une 
conception adaptée aux opérations d’entretien

—— Porte-buses double jet de conception spéciale 
pour un réglage facile de l’angle

—— Buses réglables horizontalement et verti-
calement 

BOVIBOOSTER est un système intelligent et efficace pour contrôler les
problèmes de sabot comme la dermatite digitale chez les vaches laitières



COMPATIBLE AVEC
CES MARQUES

TM

Simpel og effektiv klovvask

LELY Twin Line Nozzle Bar

DeLaval Twin Line Nozzle Bar



OPÉRATION DE DÉSINFECTION AUTOMATIQUE 
ET EFFICACE AVEC LA NOUVELLE POMPE
PNEUMATIQUE POWERDOS15

La pompe PowerDos15 est spécialement conçue pour la

désinfection automatique des sabots  

—— La pompe PowerDos15 est spécialement conçue pour la désinfection 
automatique des sabots 

—— Aspiration directe depuis un réservoir contenant un liquide prémélangé

—— Produit pulvérisé directement sur les sabots grâce à des buses distinctes 
lorsque la vache s’apprête à sortir du robot

—— Ce système utilise uniquement 15 ml de liquide par pulvérisation

—— Pression de pulvérisation jusqu’à 15 bar

—— Nécessite uniquement une alimentation en air de 6,5 bar 

—— Fabriqué entièrement à partir de matériaux résistants aux substances 
chimiques, notamment de l’acier inoxydable, du PVC et du Viton

—— Conduite d’aspiration jusqu’à 20 mètres en cas d’utilisation de liquides 
ayant la consistance de l’eau

—— Indication et protection contre la marche à sec au moyen d’un capteur 
capacitif


